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CATÁLOGO MOTO 4



v

200 ATV



Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura Assento

Peso

176cc

4x2

9Kw/8000rpm

13Nm/6000 rpm

1820x1070x1115mm

1122mm

810mm

200kg 

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
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CONFIÁVEL, DURÁVEL E EFICIENTE

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES



 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

v

300 ATV

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES



Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP 

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

PA
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ITE
S

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
IDEAL PARA TAREFAS DO CAMPO 
EM TERRENOS IRREGULARES OU MONTANHOSOS

300 ATV
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP 

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

 SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES



v
 SISTEMA 4X4 COM 

ACIONAMENTO 
RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/h VELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm  ALTURA DO ASSENTO:

285 mm  altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:
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Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 
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TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

Motor

Tração

Potência máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Distância ao solo

Peso+ 

686 cc

4x4

32Kw/5500rpm

62 Nm/4000rpm

2927x1532x1995 mm

1910 mm

260 mm

554 Kg 
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